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Technische Daten

Technische Daten

SINA Workstation H Client V 27A

Leistungsdaten

Zulassungsgrad GEHEIM,  
SECRET UE/EU SECRET
Angestrebt: NATO SECRET

Boot-Integritätsschutz coreboot

Softwareversion 3.6.2

Abstrahlschutz SDIP 27 Level A

Authentifizierungstoken Security-Token 

Sicherheitselemente

Kryptomodul SINA CORE 2D

Manipulationserkennung SINA CORE-basiert

Allgemeine Daten

SINA Workstation H Client V 
27A ohne Fuß

400 mm x 78,50 mm x 377 mm (B x H x T)

SINA Workstation H Client V 
27A mit Fuß

400 mm x 83,50 mm x 377 mm (B x H x T)

Gewicht Workstation  
mit Fuß

Ca. 7,8 kg

SINA Monitor 27“ 27A  
ohne Fuß

655 x 446 x 105 mm (B x H x T)

SINA Monitor 27“ 27A mit Fuß 655 x 498-638 x 275 mm (B x H x T)

Gewicht Monitor mit Fuß ca. 21 kg

Leistungsdaten

CPU Intel® Xeon® E-2176M

Arbeitsspeicher 64 GB RAM ECC

Bootmedium 1 TB SSD NVMe

Spannungsversorgung 110–240 V

Leistungsaufnahme In Betrieb: 95 W
Stand by: 12 W

Schnittstellen

USB USB-A-Push-Pull-Stecker/LWL 
an der Rückseite

2×

USB Push-Pull-Stecker an der Rück-
seite (davon je 1x für Tastatur 
und 1x für Maus)

2×

Schnittestellen Monitor Display Ports für SINA Monitore 
27“ SDIP 27A  (4K/UHD) an der 
Rückseite

2×

Schnittstellen Audio Push-Pull-Stecker inkl. Mute 
Taste und Zustands LED an der 
Gerätefront (für Headset)

1×

Netzwerk

LAN 1000 MBit LWL, LC Multimode  
(1× „schwarz“ SINA CORE 2D,  
1× „rot“ an der Rückseite)

2×

Temperaturbereiche

Betrieb +5 °C bis +40 °C 

Transport und Lagerung -20 °C bis +60 °C
* Zulassung angestrebt

*

Peripheriegeräte

Tastatur tempestiert nach SDIP 27 Level A

Maus tempestiert nach SDIP 27 Level A

Kartenleser 3x an der Gerätefront,  
davon 1x für CORE Token,  
2x Class 1 für SINA oder  
z.B. PKIBw

Lautsprecher 2x intern

Externer Monitor

Display 27", Non-Touch 
LC Display

1× bzw. 2×

Auflösung 3840 x 2160 (4K/
UHD/Ultra HD)  
Bildformat 16:9

1× bzw. 2×

Bezugsquellen
Behördenkunden in Deutschland können SINA Komponenten aus dem Rahmenvertrag des Beschaffungsamtes des Bundesministeriums des Innern oder über den SINA Ergän-
zungsvertrag der Bundeswehr beziehen. Allen anderen nationalen und internationalen Kunden steht secunet gern zur Verfügung.
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secunet Security Networks AG
Kurfürstenstraße 58 · 45138 Essen
T  +49 201 5454-0 · F  +49 201 5454-1000
info@secunet.com · secunet.com

Weitere Informationen:
secunet.com/sina

Zulassungsrelevante  
Konstruktionsstände


